
Peso Operativo: 19.800 ~ 20.400 kg

Capacidade do Balde  (SAE): 0,5 ~ 1,18 m3

Pot•ncia do motor : 115 kW (155 hp) / 2.200 rpm

www.doosaninfracore.com



Alavanca do joystick com 
3 posi•›es

Controlos separados instalados na
alavanca do joystick para controlo de
equipamentos adicionais.

Desempenho
Esta escavadora hidr‡ulica est‡ equipada com arrefecimento do tipo ar-‡gua intercooler. Dentro da
sua classe alia uma maior pot•ncia a uma excelente economia de combust’vel, assegurando uma
grande capacidade de trabalho, produtividade e efici•ncia, atravŽs do novo e melhorado sistema
EPOS. Tudo isto garante um aumento na capacidade de opera•‹o e uma diminui•‹o no consumo.

Melhor manobrabilidade e controlo

Nova v‡lvula de controlo e comando de
v‡lvulas do joystick tecnologicamente
avan•ados, de modo a melhorar a
velocidade, suavidade e sensibilidade.

Motor com Intercooler Ar-çgua
Melhores presta•›es e elevada
efici•ncia do motor dentro da sua
classe.

Amiga do Ambiente com Motor
Ecol—gico

Esta m‡quina est‡ equipada com um
motor que respeita as Normas
Americanas EPA e Europeais Stage II,
que regulam as emiss›es nocivas de
Nox, Pm, HC e CO.
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Excelente confian•a
O centro de garantia de qualidade da DOOSAN realiza testes sofisticados em toda a sua gama
de produtos, para garantir a superioridade dos mesmos relativamente aos standards do
mercado.

Alternador do tipo de escovas

Foi instalado um alternador semi-
permanente, resistente ˆ poeira e
outros poluentes para aplica•›es de
trabalho pesado.

Protec•‹o na activa•‹o do turbo

O protector instalado, envolvendo 
o activador do turbo, previne que o
operador inadvertidamente se queime,
ao executar tarefas de verifica•‹o/
manuten•‹o junto ao motor.
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Ambiente de trabalho
Cabine do operador respeitando as Normas ISO. Mais espa•osa, com maior visibilidade, melhor
insonoriza•‹o, menor vibra•‹o, aumentando o conforto e oferecendo ao operador maior seguran•a 
e ergonomia, permitindo um melhor desempenho.

Coluna de direc•‹o ajust‡vel

A coluna de direc•‹o pode ser deslocada
para a frente e para tr‡s, de acordo com
a necessidade do operador, evitando 
a fadiga.

Aumento do espa•o para os pŽs

Instrumentos, controlos e acess—rios
foram ergon—micamente localizados na
cabine e os 300mm de desloca•‹o do
banco permitem um espa•o mais amplo
para as pernas e pŽs do operador.
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Escova do limpa p‡ra-brisas

Escova de limpa p‡ra-brisas mais
comprida melhorando a limpeza e
visibilidade frontal.

Tecto com maior cobertura

A cobertura do tecto pode ser aberta
para confirmar a opera•‹o do balde
mesmo na sua m‡xima altura de
escava•‹o.

Ar condicionado

Um interruptor para ar condicionado e aquecimento permite um sistema de
multiventila•‹o e circula•‹o para grandes desempenhos quer na refrigera•‹o quer
no aquecimento. Sistema melhorado de desembaciamento do vidro frontal permite
maior claridade e visibilidade em quaisquer condi•›es de trabalho.
¥ Filtros do ar facilmente substitu’veis
¥ Maior entrada de ar fresco
¥ Sistema standartizado de re-circula•‹o de ar fresco
¥ Vento’nha elŽctrica para eliminar condensa•‹o

Suporte para copo

Instala•‹o de suporte rebat’vel na
cabine permitindo ao operador arrumo
f‡cil de latas ou copos.

Ficha elŽctrica de 12 V

Esta ficha pode ser usada para
carregamento do telem—vel ou para dar
corrente de 12 V a qualquer implemento
elŽctrico.

Sistema de apoio da cabine 
de baixa vibra•‹o

O isolamento total dos ru’dos
exteriores, permitiu uma redu•‹o
dr‡stica dos n’veis sonoros
comparativamente a um carro moderno.
Um sistema viscoso selado foi
incorporado e o chassis da cabine e do
assento desenhados para absorver e
reduzir as vibra•›es sentidas pelo
operador.
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Separador de ‡gua

O separador de ‡gua, de pl‡stico
transparente, est‡ colocado num local
que permite f‡cil acesso, a partir do
solo, ˆ manuten•‹o do sistema de
combust’vel.

Caixa de acesso ao controlo
ElŽctrico

Pega para acesso ˆ caixa de controlo
elŽctrico permite um servi•o e manu-
ten•‹o f‡ceis.

Fun•‹o monotorizada do PC (SMS)

AtravŽs da liga•‹o a um PC port‡til, 
a press‹o do —leo e RPM do motor
poder‡ ser demonstrado gr‡ficamente.
Ainda poder‡ ser impresso ap—s prŽ-
memoriza•‹o.

Manuten•‹o
Revis›es r‡pidas e f‡ceis maximizam a longevidade 
da sua escavadora.

Tanque de combust’vel de grande
capacidade

Foi montado um tanque de 350 litros
para reduzir os intervalos de
abastecimento.

Sistema de medida do n’vel 
de combust’vel

Foi instalado ao lado do tanque de
forma a permitir uma leitura imediata
do n’vel de combust’vel.

V‡lvula de drenagem do —leo 
do motor

A v‡lvula de drenagem do —leo com
engate r‡pido permite maior rapidez 
e efici•ncia.
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Disposi•‹o em mœltiplas L’nguas

A utiliza•‹o do menu pode ser
observada em mœltiplas l’nguas para
maior conveni•ncia do operador.

Auto-diagn—stico e Fun•‹o 
de Memoriza•‹o de erros

Erros correntes e passados s‹o
demonstrados e memorizados no
momento exacto para possibilitar o
r‡pido reparo dos mesmos.

Rel—gio com data e dia

O rel—gio possui informa•‹o do dia e 
da data em formato de f‡cil leitura.

Painel com monitor para controlo gr‡fico lcd
O painel de controlo exp›e informa•‹o textual e simb—lica para f‡cil reconhecimento 
do estado da m‡quina e v‡rios outros dados.

Modo de selec•‹o da opera•‹o
simplificado

As 3 formas de trabalho dos antigos
modelos foram reduzidas para
possibilitar uma selec•‹o mais f‡cil dos
modos de escava•‹o e abertura de
valas.

Modo Escava•‹o :
Escava•‹o em geral, nivelamento do
terreno, unidades de transporte mais
vers‡teis.

Modo Abertura de valas :
Abertura de valas ou escava•‹o junto
dos muros, s‹o opera•›es que
requerem trabalho de rota•‹o pesado.

Opera•‹o dos Filtros de —leo
facilmente observ‡veis de hora a
hora

As horas de uso dos 9 filtros s‹o
accionadas em intervalos de 1 hora 
para que possam ser facilmente
reconhecidas.

Observa•‹o imediata de toda 
a informa•‹o da m‡quina

Informa•‹o de 28 tipos de dados
diferentes, nomeadamente do dŽbito 
da bomba e da rota•‹o do motor RPM.

Luzes de aviso

Aferidor do
combust’vel

Nozes de
pulveriza•‹o

Aferidor da
temperatura da

‡gua

Aferidor
multifun•›es e ‡rea

de informa•‹o
gr‡fica

Modo de
For•a 

Autodesacelera•‹o

ƒcran de
Selec•‹o

Modo de Trabalho
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2 120 x 85 x 1.245 mm

1 135 x 95 x 1.538 mm

1 120 x 80 x 1.050 mm

Modelo
DOOSAN DB58TIS

Tipo
Motor diesel a 4 tempos de injec•‹o
electr—nica refrigerado a ‡gua, 
6 cilindros em linha. Intercooler ar-‡gua.

Pot•ncia nominal do motor
DIN 6271, l’quido 115 kW (155 hp)

ˆs 2.200 rpm
SAE J1349, l’quido 115 kW (155 Hp)

ˆs 2.200 rpm

Cilindrada
5.785 cc 

Bin‡rio m‡ximo
56 kgf.m (550 Nm) ˆs 1.600 rpm 

Di‰metro e curso
102 x 118 mm

Sistema de arranque
Motor elŽctrico de 24 V

Baterias
2 x 12 V x 100 Ah

Acelerador autom‡tico
As rpm do motor reduzem-se
autom‡ticamente depois de um lapso de
aproximadamente 4 segundos com todos os
elementos de controlo em posi•‹o neutra, o
que permite poupar energia.

O novo e-EPOS (sistema electr—nico de
optimiza•‹o da pot•ncia) permite ao
operador aumentar a sua produtividade nas
mais diversas condi•›es de trabalho e
reduzir o consumo de combust’vel.
¥ Sistema de funcionamento de 2 pot•ncias
¥ Sistema de selec•‹o com 2 modos de

funcionamento
¥ Controlo da bomba do motor
¥ O sistema hidr‡ulico assegura opera•›es

combinadas e completamente
independentes

¥ Sistema de detec•‹o e bomba de poupan•a
de combust’vel

¥ Sistema de auto-paragem
¥ Sistema de marcha de duas velocidades

para a maior for•a de trac•‹o e velocidade
de marcha

¥ Bin‡rio do trav‹o do motor de
deslocamento

¥ Sistema de deslocamento do eixo frontal

Bombas principais
2 bombas de cilindrada vari‡vel.

Caudal m‡ximo de —leo 2 x 239 l/min 

Bomba piloto Bomba de engrenagens rotativa
Caudal m‡ximo de —leo 22 l/min
Press‹o 39 bar 

Bomba de trav‹o Bomba de engrenagens rotativa
Caudal m‡ximo de —leo 20,9 l/min 
Press‹o 157 bar 

Motor giro Bomba de engrenagens rotativa
Caudal m‡ximo de —leo 52,1 l/min
Press‹o 152 bar 

V‡lvulas de seguran•a principais
Lan•a/Bra•o/Balde 343 bar 
Circuito de marcha 314 bar 

V‡lvulas de seguran•a para a sobrecarga
Circuito da lan•a 353 bar 
Circuito do bra•o 353 bar 
Circuito do balde 353 bar 

V‡lvula de seguran•a da rota•‹o do motor
275 bar 

S‹o utilizadas hastes e v‡lvulas do piston de
alta resist•ncia. Os cilindros da lan•a, bra•o
e balde disp›em de um mecanismo de
amortecimento pondo o fim aos choques,
aumentando assim a vida do cilindro.

Do tipo comando de press‹o piloto. 
A alavanca direita controla a lan•a e o balde,
e a da esquerda a rota•‹o e bra•o.

Uma sec•‹o quadrada refor•ada. Chapas de
a•o bastante espessas para aumentar a
resist•ncia.

Dados tŽcnicos

Motor Sistema Hidr‡ulico Cilindros hidr‡ulicos

Chassis rotativo da
super estrutura

Cabine do Operador

Comandos 
2 alavancas para implementos

Mono Lan•a

Cilindros Quantidade calibre x dia.haste x curso

Lan•a

Bra•o

Balde

2 120 x 85 x 1.028 mm

1 200 x 130 x 682 mm

1 135 x 95 x 1.538 mm

1 120 x 80 x 1.050 mm

Lan•a articulada

Cilindros Quantidade calibre x dia.haste x curso

Lan•a

Lan•a articulada

Bra•o

Balde

Cabine espa•osa, independente,
insonorizada e anti-vibra•‹o, munida
de vidros de seguran•a nos 4 lados para uma
visibilidade total. O vidro dianteiro desliza
para cima e encaixa-se no tecto e o vidro
lateral pode ser deixado aberto para ventilar.
Assento reclin‡vel perfeitamente ajust‡vel
(para a frente/para tr‡s e para cima/para
baixo). Ar condicionado. Cabina standard
segundo as normas ISO).

N’veis de ru’do (valor din‰mico)
Ru’do exterior LwA:
Ð N’vel sonoro m‡x. garantido

106 dB (A) (2000/14/EU)
Ð N’vel sonoro m‡x. medido

104 dB (A) (2000/14/EU)
Ru’do ao n’vel do ouvido do operador LpA:

75 dB (A) 

Estender o bra•o Descer a lan•a

Recolher o bra•o Levantar a lan•a

Rodar para
A esquerda

Fechar
o balde

Rodar para
a direita

Abrir o
balde
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Motor de pist‹o axial e de elevado bin‡rio
com um redutor planet‡rio em banho de
—leo. O anel de rota•‹o Ž de uma œnica fileira
com rolamentos do tipo cortante e com
engrenagem interna endurecida por indu•‹o.
Esta e o pinh‹o est‹o imersos em
lubrificante. O trav‹o de estacionamento da
rota•‹o Ž de disco aplicado por mola e
libertado hidraulicamente. Um dispositivo de
bloqueamento com duas posi•›es permite
trancar a super estrutura quando em
transporte.

Velocidade de rota•‹o
0 a 12,5 rpm 

Raio de rota•‹o traseira
2.750 mm

Trac•‹o totalmente hidrost‡tica, 2 alavancas
para varia•‹o de velocidade, cilindrada
vari‡vel, alto bin‡rio, motor pist—n-axial, os
controlos dos pedais proporcionam uma
marcha suave, eixo de direc•‹o frontal do
tipo redu•‹o nos cubos e eixo rig’do traseiro.

Velocidade
0 ˆ 35 km/h
Existe um sistema opcional de restri•‹o
da velocidade.

For•a m‡xima de trac•‹o
For•a 10.750 kgf
Pendente cont’nua super‡vel

30,7¡ (59,4%)

Chassis pesado, estrutura redutora de
tens‹o completamente soldada.
Utilizam-se materiais de primeira categoria
para uma maior resist•ncia. Cavilhas de
conex‹o tratadas especialmente para o
calor. Pneus 10,00-20-14PR(OTR) com
espa•ador de jantes. Eixo dianteiro de
oscila•‹o hidr‡ulica. 

Mecanismo de
Rota•‹o

Trac•‹o Chassis

Baldes

Dep—sito de combust’vel 350
Sistema de refrigera•‹o 49

Lubrifica•‹o
îleo do motor 20,5
Trac•‹o de rota•‹o 5
Trac•‹o final 4 x 2
Tanque hidr‡ulico 160
Transmiss‹o 3,8
Diferencial dianteiro 11
Diferencial traseiro 12

Trav›es de disco de servi•o e trav‹o de m‹o
totalmente hermŽticos e accionados
hidraulicamente.

Trav›es Peso

Capacidade do
dep—sito (litros)

0,50 m3 0,45 m3 688 mm 778 mm 532 kg A A A
0,81 m3 0,70 m3 1.058 mm 1.168 mm 692 kg A A A
0,86 m3 0,75 m3 1.118 mm 1.228 mm 680 kg A A A
0,93 m3 0,80 m3 1.180 mm 1.290 mm 738 kg A A A
1,05 m3 0,90 m3 1.302 mm 1.412 mm 792 kg A A B
1,17 m3 1,00 m3 1.428 mm 1.538 mm 833 kg A B C
1,18 m3 1,10 m3 1.560 mm 1.670 mm 887 kg A C C

Capacidade Largura Peso Recomenda•‹o
SAE, CECE, Sem l‰minas Com l‰minas Bra•o de 2,0 m Bra•o de 2,4 m Bra•o de 2,9 m 

empilhado empilhado laterais laterais

A. Adequado a materiais com uma densidade de 2.000 kg/m3 ou inferior
B. Adequado a materiais com uma densidade de 1.600 kg/m3 ou inferior
C. Adequado a materiais com uma densidade de 1.100 kg/m3 ou inferior
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2.300 

2.850 

588

608

683

915

1.336

19.800 kg

19.950 kg

20.350 kg

Peso dos principais componentes kg

Lan•a simples : 5.700 mm (inclu’ndo cilindros hidr‡ulicos e tirantes)

Lan•a articulada (inclu’ndo cilindros hidr‡ulicos e tirantes)

Bra•o 2.000 mm (lan•a articulada)

Bra•o 2.400 mm

Bra•o 2.900 mm (lan•a simples)

L‰mina dozer (inclu’ndo cilindros hidr‡ulicos)

Estabilizadores (inclu’ndo cilindros hidr‡ulicos e veios)

Pesos estimados (10% combust’vel no dep—sito)

Lan•a simples (5.700 mm) - Bra•o (2.900 mm) - Balde 0,86 m3 SAE - 4 Estabilizadores

Lan•a simples (5.700 mm) - Bra•o (2.400 mm) - Balde 0,86 m3 SAE - 4 Estabilizadores

Lan•a articulada - Bra•o (2.400 mm) - Balde 0,86 m3 SAE - L‹mina dozer - 2 Estabilizadores
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Chassis

Largura dianteira da l‰mina dozer e comprimento 
do chassis

Largura traseira e comprimento do chassis

Comprimento do chassis e dist‰ncia entre eixos
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Equipamento standard & opcional

Equipamento standard Equipamento opcional

Sistema hidr‡ulico
¥ Circuito de refrigera•‹o da lan•a e do bra•o
¥ V‡lvulas de seguran•a da lan•a e do bra•o
¥ V‡lvulas de rota•‹o anti-retrocesso
¥ V‡lvula de reserva para condu•‹o
¥ Aumento de pot•ncia instant‰neo
¥ Kit para martelo (um sentido)

Cabine e interior
¥ Sistema viscoso de suporte da cabine
¥ Cabine insonorizada e para todos os climas
¥ Ar condicionado
¥ Assento de suspens‹o ajust‡vel com

descanso para a cabe•a e bra•os
¥ Janelas de abertura superior e vidro frontal

inferior retir‡vel
¥ Luz interior
¥ Limpa para-brisas intermitente
¥ Cinzeiro e isqueiro elŽctrico
¥ Suporte para copo
¥ Caixa quente e fria para armazenamento de

alimentos
¥ ƒcran com monitor gr‡fico
¥ Mostrador para controlo de combust’vel
¥ R‡dio AM/FM e leitor de cassetes
¥ Comando r‡dio ON/OFF
¥ Tomada elŽctrica de 12 V
¥ Comunica•‹o em interface atravŽs de

port‡til PC
¥ Manete com 3 comandos

Seguran•a
¥ Escadas e corrim‹o de apoio
¥ Descanso em metal forjado
¥ Cinto de seguran•a
¥ Tranca hidr‡ulica de seguran•a
¥ Vidro de seguran•a
¥ Martelo para sa’da de emerg•ncia
¥ Vidros retrovisores direito e esquerdo
¥ V‡lvula de borracha para protec•‹o na

ruptura das mangueiras do balde e da
lan•a

Outros
¥ Filtro do ar duplo
¥ Filtro
¥ Separador de ‡gua
¥ Crivo de poeira para o radiador
¥ Sistema de preven•‹o para

sobreaquecimento do motor
¥ Sistema preventivo de arranque do motor
¥ Sistema de auto-diagn—stico
¥ Alternador (24 V, 50 A)
¥ Buzina elŽctrica
¥ Luzes de hal—geneo (2 montadas no chassi-

2 montadas na lan•a)
¥ Bomba elŽctrica para o combust’vel
¥ L‰mina bulldozer dianteira
¥ Largura traseira

Seguran•a
¥ Aviso sonoro de sobrecarga
¥ Protec•‹o frontal e superior (FOGS

standard)
¥ Aviso sonoro de desloca•‹o
¥ Alarme sonoro de marcha e rota•‹o
¥ Luz rotativa

Cabine e interior
¥ Protector solar para visor
¥ Tecto de abrir

Outros
¥ Mangueiras hidr‡ulicas para rota•‹o
¥ Filtro duplo do combust’vel
¥ Luzes adicionais da cabine 

(4 frontais e 2 traseiras)
¥ Alternador de grande capacidade (24 V, 80 A)
¥ L‰mina bulldozer traseira
¥ Largura dianteira

Luz rotativaBomba elŽctrica para o combust’vel

Protector solar para visor
V‡lvula de borracha para protec•‹o na
ruptura das mangueiras do balde e da lan•a

Luzes adicionais da cabine 
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2.494 mm

960 mm

3.111 mm

2.750 mm

3.790 mm
3.790 mm

1.254 mm

340 mm

2.850 mm

1.874 mm

9.535 mm
9.535 mm

2.496 mm

J A

B

C

G

I

K

D

F

H

E

Especifica•›es e limites de opera•‹o

Dimens›es

Limites de opera•‹oA Largura total da super estrutura

B Largura total da cabine

C Altura total da cabine

D Raio de rota•‹o traseira

E Altura total
Comprimento do bra•o(2,9 m)
Comprimento do bra•o(2,4 m)

F Dist‰ncia ao solo sob contrapeso

G Dist‰ncia ao solo

H Base das rodas (distancia entre eixos)

I Base do rodado

J Comprimento total
Comprimento do bra•o (2,9 m)
Comprimento do bra•o(2,4 m)

K Largura m‡xima
10,00-20-14PR Pneus duplos

Com lan•a monobloco

D

E

C

F

B

A

10 02 5 6 87 93 4 10

1

2

3

-3

-7

-2

-1

-6

-5

-4

4

5

6

10

7

8

9

For•as de escava•‹o (SAE)

kgf

kN

kgf
kN

2,9 m

13.100
129

10.124
99

2,4 m

13.100
129

12.300
121

2,0 m

13.100
129

14.200
139

For•a 
de escava•‹o 
do balde*

For•a 
de escava•‹o 
do bra•o*

* No aumento 
da pot•ncia

2.900 mm

9.895 mm
9.694 mm
6.560 mm
9.867 mm
6.825 mm
5.868 mm

Comprimento da lan•a  (5,7 m)
Comprimento do bra•o

A. Alcance m‡x. de escava•‹o
B. Alcance m‡x. de escava•‹o ao n’vel do solo
C. Profundidade m‡x. de escava•‹o
D. Altura m‡x. de escava•‹o
E. Altura m‡x. de carga
F. Profundidade m‡x. de escava•‹o em parede

vertical
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2.400 mm

9.572 mm
9.363 mm
6.058 mm
9.857 mm
6.604 mm
5.389 mm
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B

C

E

D

A

Com lan•a articulada

* No aumento da pot•ncia

2.494 mm

960 mm

3.111 mm

2.750 mm

3.990 mm
3.990 mm

1.254 mm

340 mm

2.850 mm

1.874 mm

7.029 mm

2.496 mm

J A

B

C

G

I

K

D

F
H

E

Dimens›es

Limites de opera•‹oA Largura total da super estrutura

B Largura total da cabine

C Altura total da cabine

D Raio de rota•‹o traseira

E Altura total
Comprimento do bra•o(2,4 m)
Comprimento do bra•o(2,0 m)

F Dist‰ncia ao solo sob contrapeso

G Dist‰ncia ao solo

H Base das rodas (distancia entre eixos)

I Base do rodado

J Comprimento total
Comprimento do bra•o(2,4 m)

K Largura m‡xima
10,00-20-14PR Pneus duplos

For•as de escava•‹o (SAE)

2.400 mm

9.224 mm
8.793 mm
5.557 mm
10.325 mm
7.368 mm

2.000 mm

8.736 mm
8.388 mm
5.130 mm
9.746 mm
6.749 mm

lan•a articulada
Comprimento do bra•o

A. Alcance m‡x. de escava•‹o
B. Alcance m‡x. de escava•‹o ao n’vel do solo
C. Profundidade m‡x. de escava•‹o
D. Altura m‡x. de escava•‹o
E. Altura m‡x. de carga

kgf

kN

kgf

kN

2,4 m

13.100
129

12.300
121

2,0 m

13.100
129

14.200
139

For•a 
de escava•‹o 
do balde*

For•a 
de escava•‹o 
do bra•o*
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8 *4,11/*4,11 3,38/*4,11 5,69

7 *4,52/*4,52 3,12/*4,52 *3,94/*3,94 2,59/*3,94 6,40

6 *4,61/*4,61 3,09/*4,61 4,24/*4,71 2,33/*4,71 *3,88/*3,88 2,16/*3,88 7,27

5 *4,98/*4,98 3,02/*4,98 4,21/*4,84 2,30/4,74 3,52/*3,91 1,88/*3,91 7,75

4 *9,70/*9,70 8,55/*9,70 *7,31/*7,31 5,50/*7,31 *6,17/*6,17 3,90/*6,17 5,34/*5,52 2,91/*5,52 4,15/*5,15 2,24/4,67 3,31/*4,45 1,74/3,73 3,25/*4,01 1,71/3,67 8,07

3 9,16/*9,16 5,13/*9,16 6,97/*7,21 3,70/*7,21 5,21/*6,16 2,80/5,89 4,07/*5,54 2,17/4,59 3,27/*5,17 1,71/3,69 3,09/*4,18 1,61/3,49 8,26

2 9,70/*10,79 4,82/*10,79 6,75/*8,22 3,52/7,71 5,08/*6,80 2,68/5,75 3,99/*5,94 2,10/4,51 3,23/*5,40 1,67/3,65 3,02/*4,42 1,55/3,42 8,33

1 9,47/*11,84 4,63/11,00 6,59/*9,01 3,38/7,54 4,97/*7,35 2,59/5,64 3,92/*6,31 2,04/4,44 3,19/*5,61 1,64/3,61 3,03/*4,76 1,55/3,43 8,27

0 *5,55/*5,55 *5,55/*5,55 9,36/*12,31 4,55/10,89 6,49/*9,50 3,29/7,43 4,90/*7,74 2,52/5,57 3,87/*6,57 2,00/4,39 3 ,17/*5,73 1,62/3,58 3,11/*5,23 1,59/3,53 8,09

-1 *5,43/*5,43 *5,43/*5,43 *8,45/*8,45 7,09/*8,45 9,34/* 12,35 4,53/10,87 6,45/*9,69 3,26/7,39 4,86/*7,91 2,49/5,53 3,85/*6,67 1,98/4,37 3,30/*5,88 1,69/3,74 7,77

-2 *8,58/*8,58 *8,58/*8,58 *11,92/*11,92 7,16/*11,92 9,37/*12,02 4,55/10,90 6,45/*9,56 3,26/7,39 4,88/*7,83 2,49/5,53 3,86/*6,51 1,99/4,38 3,64/*6,12 1,87/4,12 7,30

-3 *12,07/*12,07 *12,07/*12,07 *14,47/*14,47 7,28/*14,47 9,46/*11,29 4,62/10,99 6,51/*9,06 3,31/7,45 4,91/*7,38 2,53/5,58 4,22/*6,37 2,19/4,79 6,65

-4 *16,51/*16,51 15,40/*16,51 *12,69/*12,69 7,45/*12,69 9,60/*10,00 4,74/*10,00 6,62/*7,99 3,40/7,57 5,35/*6,60 2,80/6,07 5,75

-5 *7,63/*7,63 4,94/*7,63 *6,67/*6,67 4,23/*6,67 4,45

2 3 4 5 6 7 8

A(m)

A(m)

B(m)

Alcance m‡x.

Capacidades 
de levantamento
Com lan•a monobloco
Padr‹o

Op•‹o

A

B

Linha do soloCentro de rota•‹o

Lan•a : 5,7 m
Bra•o : 2,9 m
Balde : SAE 0,86 m3 (CECE 0,75 m3)
Unidade : 1.000 kg
Condi•›es de levantamento: rodas livres, apoiada sobre a l‰mina dozer e estabilizadores

Lan•a : 5,7 m
Bra•o : 2,4 m
Balde : SAE 0,86 m3 (CECE 0,75 m3)
Unidade : 1.000 kg
Condi•›es de levantamento: rodas livres, apoiada sobre a l‰mina dozer e estabilizadores

7 *3,14/*3,14 2,45/*3,14 6,93

6 *3,76/3,76 2,39/*3,76 *3,15/*3,15 2,05/*3,15 7,57

5 *4,00/4,00 3,09/*4,00 *3,94/*3,94 *2,35/*3,94 *3,31/*3,3 1 1,81/*3,31 *3,22/*3,22 1,80/*3,22 8,03

4 *4,95/*4,95 4,01/*4,95 *4,52/*4,52 2,98/*4,52 4,22/*4,25 2 ,28/*4,25 3,36/*4,11 1,77/3,79 3,12/*3,34 1,63/*3,34 8,34

3 *10,46/*10,46 8,14/*10,46 *7,36/*7,36 5,31/*7,36 *5,93/*5,93 3,79/*5,93 *5,13/*5,13 2,85/*5,13 4,13/*4,64 2,20/* 4,64 3,31/*4,34 1,73/3,74 2,97/*3,52 1,53/3,36 8,52

2 *7,25/*7,25 *7,25/*7,25 *8,97/*8,97 4,96/*8,97 6,87/*6, 90 3,59/*6,90 5,15/*5,75 2,72/*5,75 4,03/*5,05 2,12/*4,56 3,25/*4,59 1,68/3,68 2,90/*3,77 1,47/3,28 8,59

1 *6,21/*7,25 *6,21/*7,25 9,61/*10,17 4,71/*10,17 6,68/*7,73 3,42/7,64 5,02/*6,32 2,61/5,70 3,95/*5,43 2,05/*4,48 3,20/*4,83 1,63/3,63 2,89/*4,12 1,45/3,28 8,53

0 *3,93/*3,93 *3,93/*3,93 *7,35/*7,25 7,04/*7,25 9,44/*1 0,85 4,57/*10,85 6,54/*8,31 3,31/7,50 4,93/*6,75 2,53/5,61 3,89/*5,73 1,99/*4,41 3,17/*5,02 1,60/3,59 2,96/*4,59 1,49/3,36 8,35

-1 *6,24/*6,24 *6,24/*6,24 *9,28/*9,28 7,04/*9,28 9,37/* 11,10 4,51/10,92 6,47/*8,62 3,25/7,43 4,87/*7,01 2,48/5,55 3,85/*5,91 1,96/*4,37 3,15/*5,08 1,58/3,57 3,12/*5,05 1,57/3,54 8,05

-2 *8,57/*8,57 *8,57/*8,57 *11,79/*11,79 7,09/*11,79 9,38/*11,00 4,52/10,92 6,46/*8,65 3,23/7,41 4,86/*7,06 2,46/5,53 3,85/*5,90 1,95/*4,37 3,41/*5,32 1,72/3,87 7,60

-3 *11,17/*11,17 *11,17/*11,17 *13,80/*13,80 7,19/*13,80 9,44/*10,54 4,56/*10,54 6,49/*8,38 3,26/7,44 4,88/*6,83 2,48/5,56 3,90/*5,63 1,99/4,43 6,97

-4 *14,27/*14,27 *14,27/*14,09 *12,45/*12,45 7,34/*12,45 9,55/*9,64 4,66/*9,64 6,57/*7,69 3,33/7,52 4,96/*6,16 2, 55/5,64 4,81/*5,98 2,48/5,47 6,12

-5 *10,34/*10,34 7,56/*10,34 *8,05/*8,05 4,82/*8,05 *6,38/*6,38 3,55/*6,38 4,92

2 3 4 5 6 7 8

A(m)

A(m)

B(m)

Alcance m‡x.

Nota: 1. Valores com base na norma SAE J1097
2. O ponto de carga encontra-se localizado na zona traseira do balde
3. * = As cargas descritas baseiam-se na capacidade hidr‡ulica
4. As cargas descritas n‹o ultrapassam 87% da capacidade hidr‡ulica ou 75% 

da capacidade de viragem

: Valor para alŽm da zona dianteira

: Valor para alŽm da zona lateral ou 360 graus

0 : Ch‹o
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8 *3,58/*3,58 *3,58/*3,58 *3,81/*3,81 *3,81/*3,81 5,26

7 *3,20/*3,20 *3,20/*3,20 *3,69/3,69 3,15/*3,69 *3,87/*3,87 2,91/*3,87 6,24

6 *3,33/*3,33 *3,33/*3,33 *3,58/3,58 3,16/*3,58 *3,97/*3,97 2,38/*3,97 6,94

5 *3,79/*3,79 *3,79/*3,79 *3,81/3,81 3,10/*3,81 *3,94/*3,94 2,34/*3,94 3,87/*3,98 2,07/*3,98 7,44

4 *8,20/*6,20 *6,20/*6,20 *5,08/*5,08 *5,08/*5,08 *4,53/ *4,53 4,05/*4,53 *4,25/4,25 3,01/*4,25 *4,15/*4,15 2,30/*4,15 3,55/*4,01 1,87/*4,01 7,78

3 *6,68/*6,68 5,40/*6,68 *5,46/*5,46 3,86/*5,46 *4,82/*4, 82 2,90/*4,82 4,20/*4,49 2,24/*4,49 3,37/*4,11 1,76/3,81 7,97

2 *8,31/*8,31 5,06/*8,31 *6,44/*6,44 3,67/*6,44 5,26/*3,4 5 2,78/*5,45 4,12/*4,90 2,17/4,66 3,32/*4,65 1,71/3,76 3,29/*4,28 1,70/3,72 8,04

1 *9,63/*9,63 4,83/*9,63 6,84/*7,33 3,51/*7,33 5,15/*6,06 2,68/5,84 4,06/*5,32 2,11/4,59 3,31/*4,54 1,70/3,74 7,98

0 *6,62/*6,62 *6,62/*6,62 9,69/*10,53 4,71/*10,53 6,72/*8,04 3,42/7,70 5,07/*6,58 2,62/5,76 4,01/*5,68 2,07/4,54 3,41/*4,92 1,75/3,86 7,79

-1 *9,65/*9,65 7,28/*9,65 9,65/*11,04 4,67/*11,04 6,67/*8,53 3,37/7,64 5,03/*6,97 2,58/5,72 4,00/*5,95 2,05/4,53 3,64/*5,48 1,87/4,12 7,46

-2 *13,77/*13,77 7,35/*13,77 9,68/*11,20 4,70/*11,20 6,68/*8,75 3,38/7,65 5,04/*7,15 2,59/5,73 4,05/*6,00 2,10/4,59 6,97

-3 9,77/*10,97 4,78/*10,97 6,74/*8,63 3,43/7,72 5,15/*7,01 2,67/5,86 5,97

3 4 5 6 7 8

A(m)

A(m)

B(m)

Alcance m‡x.

8 *3,85/*3,85 *3,85/*3,85 4,28

7 *3,74/*3,74 *3,74/*3,74 *3,96/*3,96 3,62/*3,96 5,45

6 *3,80/*3,80 *3,80/*3,80 *4,02/*4,02 3,04/*4,02 *4,11/*4,11 2,83/*4,11 6,24

5 *4,45/*4,45 *4,45/*4,45 *4,25/*4,25 4,09/4,25 *4,19/*4 ,19 3,00/*4,19 *4,29/*4,29 2,39/*4,29 6,79

4 *5,74/*5,74 5,54/*5,74 *4,97/*4,97 3,92/*4,97 *4,59/*4 ,59 2,91/*4,59 4,16/*4,48 2,22/*4,48 4,00/*4,50 2,12/*4,50 7,16

3 *7,35/*7,35 5,17/*7,35 *5,88/*5,88 3,72/*5,82 *5,13/*5 ,13 2,80/*5,13 4,10/*4,78 2,16/4,63 3,76/*4,73 1,97/4,25 7,37

2 *8,90/*8,90 4,85/*8,90 *6,81/*6,81 3,53/*6,77 5,14/*5, 73 2,69/*5,73 4,03/*5,15 2,10/4,56 3,66/*5,01 1,89/4,14 7,44

1 9,59/*10,06 4,65/*10,06 6,68/*7,63 3,40/7,21 5,04/*6,29 2,60/5,73 3,98/*5,52 2,05/4,51 3,67/*5,34 1,88/4,15 7,38

0 9,49/*10,28 4,57/*10,78 6,58/7,55 3,32/7,11 4,97/*6,76 2,55/5,66 3,95/*5,84 2,02/4,47 3,80/*5,72 1,95/4,31 7,17

-1 *12,47/*12,47 7,14/*12,47 9,48/*11,12 4,57/11,04 6,56/7,52 3,29/7,09 4,95/*7,06 2,53/5,64 4,11/*6,18 2,11/4,66 6,82

-2 9,54/*11,12 4,62/11,11 6,59/7,55 3,32/7,12 4,99/*7,13 2,56/5,68 4,68/*6,76 2,41/5,31 6,28

2 3 4 5 6

A(m)

A(m)

B(m)

Alcance m‡x.

A

B

Linha do soloCentro de rota•‹o

Com lan•a articulada

Padr‹o

Op•‹o

lan•a articulada
Bra•o : 2,4 m 
Balde : SAE 0,86 m3 (CECE 0,75 m3)
Unidade : 1.000 kg
Condi•›es de levantamento: rodas livres, apoiada sobre a l‰mina dozer e estabilizadores

lan•a articulada
Bra•o : 2,0 m
Balde : SAE 0,93 m3 (CECE 0,80 m3)
Unidade : 1.000 kg
Condi•›es de levantamento: rodas livres, apoiada sobre a l‰mina dozer e estabilizadores

Nota: 1. Valores com base na norma SAE J1097
2. O ponto de carga encontra-se localizado na zona traseira do balde
3. * = As cargas descritas baseiam-se na capacidade hidr‡ulica
4. As cargas descritas n‹o ultrapassam 87% da capacidade hidr‡ulica ou 75% da

capacidade de viragem

: Valor para alŽm da zona dianteira

: Valor para alŽm da zona lateral ou 360 graus

0 : Ch‹o
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As imagens n‹o reflectem necessariamente a vers‹o standard da m‡quina. Nem todos os produtos est‹o dispon’veis nos mercados. 
As especifica•›es dos produtos est‹o sujeitas a altera•›es sem aviso prŽvio. S
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www.doosaninfracore.com

Doosan Infracore Europe S.A. 
1A, rue Achille Degr‰ce
7080 Frameries
Belgium
Tel : +32-65-61 32 30 ¥ Fax : +32-65-67 73 38

Doosan Infracore France S.A.
1/3 rue Pavlov, Z.A. des Bruy•res
78190 Trappes, France
Tel : +33-1-30 16 21 41 ¥ Fax : +33-1-30 16 21 44

Doosan Infracore U.K., Ltd.
Doosan House, Unit 6.3, Nantgarw Park
Cardiff CF47QU, U.K.
Tel : +44-1443-84-2273 ¥ Fax : +44-1443-84-1933

Doosan Infracore Germany GmbH
Hans-Bšckler-Str. 29
D-40764, Langenfeld-Fuhrkamp, Germany
Tel : +49-2173-8509-18 ¥ Fax : +49-2173-8509-45

Seoul Head Office
Doosan Tower 26th FL. 18-12, Euljiro-6Ga,
Jung-Gu, Seoul, Korea 100-730
Tel : +82-2-3389-8114 ¥ Fax : +82-2-3389-8117

A DAEWOO torna-se DOOSAN

A 29 de Abril de 2005, o Grupo DOOSAN adquiriu a DA EWOO
Heavy Industries & Machinery.

Com uma estimativa de volume de neg•cios, em 2005, de nove
mil milh€es de euros, a DOOSAN e os seus 23 mil cola boradores
confirmam assim a sua posi•‚o no cƒrculo cada vez m ais restrito
de fornecedores de equipamento pesado, com dimens‚o  mundial.

A empresa, que „ actualmente uma importante refer…n cia na
ind†stria das infra-estruturas industriais e obras p†blicas, vira-se
decididamente para o futuro, atrav„s das suas tecno logias avan-
•adas e dos seus investimentos em Investiga•‚o e
Desenvolvimento. 

Os principais pontos fortes do Grupo s‚o a sua s•li da estrutura
financeira, a sua importante capacidade de investim ento, a sua
experi…ncia de neg•cio de mais de 100 anos e a sua extraordin‡ria
determina•‚o e motiva•‚o para vencer.

As ambi•€es da DOOSAN Infracore s‚o tornar-se um lƒ der mundial,
propondo solu•€es industriais globais aos seus clie ntes.

Thierry Deschamps: ªO nosso objectivo • tornarmo-nos um ªfull-linerº
(fornecedor completo) orientado, atrav•s do desenvo lvimento e
da integra€•o de diferentes actividades a montante e a jusante
da nossa actividade principal. Os recursos e os con hecimentos
t•cnicos e tecnol‚gicos do Grupo DOOSAN Infracore i r•o
permitir-nos evoluir e alargar a oferta dos nossos produtos 
e dos nossos servi€os.º


